
  

Portierung: 
mecrisp-stellaris auf PSoC-5LP von 

....................................



  

...in drei Schritten

1. Der Controller – warum der?

2. Die Portierung – Treppauf und -ab

3. Das Evaluation-Board – ganz praktisch

|...................................



  

Mecrisp: Who is Who

 

||..................................

6 x ARM Cortex M3

Stand: mecrisp-stellaris-2.4.1



  

PSoC Programmable System on Chip

 

|||.................................
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ca. 1540 
Register

von denen 483
durch die Init.
der anderen 
Register ihre 

Funktion erhalten

|||||||||||....................…..



  

||||||||||||....................…..



  

|||||||||||||...................…..

Complexer Chip:

- UDB's

- Analoge Bauteile

- Digitaler Filter (DSP)

- Flexible IO

- Interconnect

- Pinzuweisung

- Hohe Anzahl an Registern 

 Application Programming Interface

     API



  

PSoC Componenten

||||||||||||||.................…...



  

PSoC Componenten

API

||||||||||||||.................…...



  

PSoC Creator

|||||||||||||||......................



  

Port/Pin-Zuordnung der Signale

||||||||||||||||.....................



  

2. Die Portierung

Wahl zwischen 
Erstbegehung des 5868 er

und 
Weg / Umweg mit dem geringsten 

Widerstand 

…

Ich hab beides gewählt - zunächst

|||||||||||||||||....................



  

Die Wahl:

Erstbegehung: FORTH only

-1540 Register je nach Verschaltung initialisieren

- Primitives für Hardwarezugriff entwickeln

- Bugs, Änderungen etc. eigenständig pflegen

Um- / Weg Rmin: FORTH & C-API

- kein FORTH only

- C-Funktionen als Primitives für Hardwarezugriff 

||||||||||||||||||..............…..



  

Cortex M3 Kern

Cortex M3 Assembler

GNU-Assembler und -Linker

Hex Editor

Struktur, Aufbau, Fkt. Portierung

Mecrisp

PSoC Creator

Evaluation 
Board

Terminal Programm

Datenblätter, Foren

Tools, Rules & Moore

Schaltplan Editor

Main.cAPI's

GNU C-Compiler

Projekt Build 

Linker
Mapfile

Debugger: Bin oder Asm Ebene

Adressen Makefile

HAL.s
Terminal.s

Flash.s

Inbetriebnahme
Schaltplan

Programmierung Flash

|||||||||||||||||||.............…..



  

Treppauf / Treppab

||||||||||||||||||||............…..



  

        KEY & EMIT 
via revers engineering

|||||||||||||||||||||...........…..



  

    KEY & EMIT
via API-Adressen

||||||||||||||||||||||................ 



  

Main.c → extern const unsigned char mecrisp[];
    

Mecrisp.bin als char Tabelle in C eingebunden

|||||||||||||||||||||||.........…..



  

  KEY & EMIT 
      via API

ohne 
Adressen und 

C-Tabelle

||||||||||||||||||||||||..............



  

HardwareAbstractionLayer  HAL.s

|||||||||||||||||||||||||......…...



  

HardwareAbstractionLayer  HAL.s

|||||||||||||||||||||||||......…...

→ eigene C-Library aus FORTH nutzbar
→ ermöglicht Interaktives C
→ ist Voraussetzung für den Umstieg von C auf FORTH   



  

KEY & EMIT via API-Adressen
   Mecrisp.bin als char Tabelle

||||||||||||||||||||||||||......….



  

KEY & EMIT via API-Adressen
   Mecrisp.bin als char Tabelle

→ KEY & EMIT via API
→ A&L durch PsoC Creator 

|||||||||||||||||||||||||||.........



  

KEY & EMIT via API

||||||||||||||||||||||||||||........



  

Schaltplan erstellen

|||||||||||||||||||||||||||||.......



  

Componenten API's in 
HAL.s eintragen

||||||||||||||||||||||||||||||......



  

 Hardware / Software
  generieren und laden  

|||||||||||||||||||||||||||||||.....



  

FORTH

||||||||||||||||||||||||||||||||....



  

3. Das Evaluation-Board

CY8C5868AXI:  100 Pin 10,-   1 cm²

|||||||||||||||||||||||||||||||||...



  

 

 

?

||||||||||||||||||||||||||||||||||..



  

|||||||||||||||||||||||||||||||||||.



  

|||||||||||||||||||||||||||||||||||.



  

C°y°SWAP

||||||||||||||||||||||||||||||||||
||
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